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Informations sur le produit

Made in France* by Proyacht SARL
331, Avenue du Docteur Lefebvre - 06270 Villeneuve Loubet
Tel. +33(0) 493 229 865
Clin’Azur & Proyacht sont des marques déposées www.clinazur.com

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE 
Toujours se référer aux mentions notées sur les étiquettes. Tenir hors de portée des enfants. 

Respecter les conditions d’utilisation.

Technical data sheet 
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	Nom du produit: 204
	Descriptif anglais: Gelcoat restorer
	Descriptif français: Rénovateur gelcoat
	Langue: Fr
	Version: Date de la version 11/10/16  V.1
	Description: - Polish épais pour les travaux importants de rénovation sur polyester, gelcoat, inox et surfaces peintes.- Élimine les traces, les fines rayures, restaure la couleur d'origine et redonne la brillance.
	Composition: Contient Hydrocarbons, C11-C13, isoalkanes, <2% aromatics- 
	Aspect: Pâte / pin
	pH: 7.8+/-0.3 (à10% dans l’eau)
	Densité: 1,3 à 20°C 
	Point éclair: >65°C
	N°ONU: N.A
	Stockage: Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.
	Conditionnements: Pot de 250g / Pot de 1kg
	Compatibilité / Supports: Surfaces plastifiées : polyester ; gelcoat ; inox et surfaces peintes.
	Méthodes: - Travailler sur une surface propre et sèche.  - Utilisation manuelle pour les petits travaux :  Étaler une petite quantité de 204 à l'aide d'une éponge humide et propre puis frotter avec un chiffonpropre et sec en mouvements circulaires jusqu'à élimination des traces. -  Utilisation avec une polisseuse pour les travaux importants :Étaler une petite quantité de 204 puis lustrer à une vitesse de rotation faible jusqu'à élimination des traces.- Essuyage final avec un chiffon doux ou un tampon de ouate bien sec.- Pour une finition encore plus éclatante nous vous recommandons le Polish PTFE Clinazur 218.
	Précautions: Provoque des lésions oculaires graves.Avant emploi : Toujours procéder à un test sur une petite surface. 


