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Informations sur le produit

Made in France* by Proyacht SARL
331, Avenue du Docteur Lefebvre - 06270 Villeneuve Loubet
Tel. +33(0) 493 229 865
Clin’Azur & Proyacht sont des marques déposées www.clinazur.com

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITE DISPONIBLE SUR SIMPLE DEMANDE 
Toujours se référer aux mentions notées sur les étiquettes. Tenir hors de portée des enfants. 

Respecter les conditions d’utilisation.

Technical data sheet 
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Danger.

AV
Tampon 


	Nom du produit: 205W
	Descriptif anglais: Wash & wax shampoo
	Descriptif français: Shampoing cirant
	Langue: Fr
	Version: Date de la version 11/10/16  V.1
	Description: - Formulation concentrée en agents cirant, le 205 W permet le nettoyage courant des coques et superstructures tout en déposant un film déperlant apportant une finition brillante.- Sans phosphates.- Conforme Marpol Annexe 5.
	Composition: A base de sels sodiques d'acide sulfonique. Agents de surface anioniques 15 - 30%Conservateurs (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone), parfum.
	Aspect: Liquide opaque / pomme
	pH: 8
	Densité: 1,01 à 20°C
	Point éclair: N.A
	N°ONU: N.A
	Stockage: Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé. Température: de +5 °C à + 50 °C.
	Conditionnements: Bidon 1L / Bidon 5L
	Compatibilité / Supports: Gelcoat, surfaces peintes et vernies.
	Méthodes: - Diluer de 3 à 7% dans l'eau.- Mouiller la surface puis appliquer le mélange à la brosse souple. - Laisser agir quelques minutes puis rincer abondamment à l’eau claire.    
	Précautions: Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.Avant emploi : Toujours procéder à un test sur une petite surface. Ne pas utiliser en plein soleil.


